重庆市农业机械化学校
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一、配置清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1 
	单向进站检票机
	1
	通道
	

	2 
	单向出站检票机
	1
	通道
	



二、技术参数要求
注：为保障所投设备质量能够满足采购方需求，带★部分必须在投标响应文件中提供，如未能提供，则失去成为中标候选人资格。
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	单向进站检票机
	闸机采用伺服控制技术机芯，能有效保证长时间、大客流下无故障使用。检票通道主要由翼闸、工控机、乘客显示器、票卡读写器等组成。通过以太网与车站AFC数据库相连进行车票的有效性验证，对异常票进行初步分析（如余额不足、进出次序错误），并执行开闸放行或者提示无效。
1.翼闸基本参数：
外形尺寸：长*宽*高=2000*280*1100(mm)
电源电压：220VAC±10%，50HZ±4％；
工作环境：-25℃—+75℃；
通行速度： 25—45人/分钟；
开关闸时间：0.2秒；
通道宽度：550-600MM；
电机：直流无刷伺服电机；
传感器：品牌红外线传感器，10对；
乘客显示屏：7寸，分辨率800×480；
上电后进入通行状态所需时间：3秒；
防水防尘等级达到IP32以上；
出现故障后的自动复位时间：10秒
工作噪音：55分贝以下；
箱体材料：整机采用国标304不锈钢，厚度1.5mm；
单机箱重量：110KG
2.通道功能性要求：
1）机芯要求：闸机机芯是闸机的核心部件，本闸机采用高性能、低故障的伺服机芯。伺服机芯集伺服电机、定位编码器、伺服闭环驱动器于一体，体积小、功耗低、定位精准；具有PID自动参数调节功能以及加减速功能，调速平滑畅顺；有欠压、过压、过载、过流、过温以及编码器异常保护功能；具备防夹人功能，以及运行时遇阻保护功能；模块化设计，故障率低，整体模块运行平稳，噪音小，适应大客流长期冲击。
2）扇门要求：扇门的开关应完全到位。开启状态下，扇门应能够完全收缩到检票机箱体内，不能对乘客通过造成任何阻碍，在紧急按钮按下或断电情况下，扇门能自动收回，并保持在打开位置。扇门的外部封包材料应采用无卤、阻燃、柔性材料，扇门应具有耐磨损和耐碰撞性能；扇门没有锋利、毛糙的棱角。扇门前端应采用软性材料，避免乘客受伤。采用红色泡塑材料软板，厚度不小于5cm。
3）消防要求：可以通过安装消防按钮控制闸机开闸，也可以实现断电情况下，闸机自动开闸。
4）进出方式控制：进出次序需要按照先进后出的原则。
5）防反向功能：乘客只能从刷卡方向过闸，闸门打开后，如反方向有人闯入，则扇门立即关闭并报警，闯入者退出通道后，扇门再次开启，刷卡者通行后扇门关闭。
6）防夹功能：当乘客处于闸机门板之间且未通过时，门板不得关闭，直到乘客离开门板感应区，如出现有乘客未刷卡紧随前面乘客过闸，闸机在前面乘客通过后关闸时，感应区感应到有人到达，此时门板需要立即缩回机箱，保证行人安全，同时报警。
7）车票识别：
车票处理速度：0.3 秒/张（包括检查、编码、校验）
扇门开启速度：从检查车票有效后，扇门机构完全打开时间0.4 秒
通行速度：无回收车票情况下40 人/分钟。

	1
	通道

	2
	单向出站检票机
	闸机采用伺服控制技术机芯，能有效保证长时间、大客流下无故障使用。检票通道主要由翼闸、工控机、乘客显示器、票卡读写器、单程票收回机构、维护面板等组成。通过以太网与车站AFC数据库相连进行车票的有效性验证，对异常票进行初步分析（如余额不足、进出次序错误），并执行开闸放行或者提示无效。
1.翼闸基本参数：
外形尺寸：长*宽*高=2000*280*1100(mm)
电源电压：220VAC±10%，50HZ±4％；
工作环境：-25℃—+75℃；
通行速度： 25—45人/分钟；
开关闸时间：0.2秒；
通道宽度：550-600MM；
电机：直流无刷伺服电机
传感器：品牌红外线传感器，10对。
乘客显示屏：7寸，分辨率800×480
上电后进入通行状态所需时间：3秒；
防水防尘等级达到IP32以上；
出现故障后的自动复位时间：10秒
工作噪音：55分贝以下；
箱体材料：整机采用国标304不锈钢，厚度1.5mm；
单机箱重量：110KG
单程票回收模块采用方形IC卡回收模块，模块具有两个回收箱，回收箱最大容量1,000 张/个，1个废票箱，最大容量300张/个，回收票卡速度应≤1 张/秒。
2.通道功能性要求：
1）机芯要求：闸机机芯是闸机的核心部件，本闸机采用高性能、低故障的伺服机芯。伺服机芯集伺服电机、定位编码器、伺服闭环驱动器于一体，体积小、功耗低、定位精准；具有PID自动参数调节功能以及加减速功能，调速平滑畅顺；有欠压、过压、过载、过流、过温以及编码器异常保护功能；具备防夹人功能，以及运行时遇阻保护功能；模块化设计，故障率低，整体模块运行平稳，噪音小，适应大客流长期冲击。
2）扇门要求：扇门的开关应完全到位。开启状态下，扇门应能够完全收缩到检票机箱体内，不能对乘客通过造成任何阻碍，在紧急按钮按下或断电情况下，扇门能自动收回，并保持在打开位置。扇门的外部封包材料应采用无卤、阻燃、柔性材料，扇门应具有耐磨损和耐碰撞性能；扇门没有锋利、毛糙的棱角。扇门前端应采用软性材料，避免乘客受伤。采用红色泡塑材料软板，厚度不小于5cm
3）消防要求：可以通过安装消防按钮控制闸机开闸，也可以实现断电情况下，闸机自动开闸。
4）进出方式控制：进出次序需要按照先进后出的原则。
5）防反向功能：乘客只能从刷卡方向过闸，闸门打开后，如反方向有人闯入，则扇门立即关闭并报警，闯入者退出通道后，扇门再次开启，刷卡者通行后扇门关闭。
6）防夹功能：当乘客处于闸机门板之间且未通过时，门板不得关闭，直到乘客离开门板感应区，如出现有乘客未刷卡紧随前面乘客过闸，闸机在前面乘客通过后关闸时，感应区感应到有人到达，此时门板需要立即缩回机箱，保证行人安全，同时报警。
7）车票识别：
车票处理速度：0.3 秒/张（包括检查、编码、校验）
扇门开启速度：从检查车票有效后，扇门机构完全打开时间不超过0.4 秒
通行速度：无回收车票情况下40 人/分钟
回收车票情况下30人/分钟。
★要求与学校现有（SC）售检票管理软件，实现原有售检票系统及软件对本次招标检票产品的无缝兼容，投标人须在文件中提供联动方案、联动承诺函和预计实施的联动接口协议。
★满足自动检票机实训教学及1+X实操考核需求。 
基本功能要求： 
1．具备进出通道的通行控制的功能。 
2．具备读写、回收、退还车票和计扣车费的功能。 
3．具备乘客信息提示、运行状态显示和报警的功能。 
4．具备维护人员操作界面。 
5．具备与 SC 通信、交易记录和审计数据的生成、存储 
和传送的功能。 
6．在断电和接到紧急放行的信号后，具备自动打开检票 
通道的功能。 
7．具备拆装票箱及设置简单故障的功能。
★本项目建设目标为成为城市轨道交通1+X站务员职业技能等级证书考点，投标单位或制造商必须聘有城市轨道交通1+X站务员职业技能等级证书教育部指定的第三方评价组织机构认定的1+X站务考评员，需提供第三方评价组织机构认定的考评人员证书复印件及投标单位或制造商为其缴纳近三月的社保材料证明材料加盖公章。

	1
	通道




