重庆市农业机械化学校
[bookmark: _GoBack]城轨专业综合监控系统及IBP盘实训操作台技术参数
一、配置清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1 
	综合后备IBP盘系统
	1
	套
	

	2 
	车站综合监控ISCS系统
	1
	套
	



二、产品详细技术参数
注：为保障所投设备质量能够满足采购方需求，带★部分必须在投标响应文件中提供，如未能提供，则失去成为中标候选人资格。
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	综合后备IBP盘系统
	1）要求为地铁现场实际使用产品，功能和盘面设计与某个城市的大型标准站一致，不接受模型及仿制产品投标。IBP盘上所有模块紧急操作按钮（包括但不限于：信号、屏蔽门、自动扶梯、AFC闸机、环控、隧道通风等），可实现对实物设备进行紧急控制，无对应实物设备则必须通过仿真模块进行数据响应；ISCS综合监控系统可对IBP盘上所有操作指令对应的实物设备和虚拟设备进行动态监控，上下行紧急停车按钮可以分别对当前车站虚拟列车进行紧急停车操作。
2）IBP面板采用优质马赛克材料制作，并设置各种切换开关、紧急控制按钮和指示灯、蜂鸣器等。各种切换开关、紧急控制按钮和指示灯、蜂鸣器等满足工业标准，防尘防水，开关操作次数>500万次。IBP由四块组成，每块马赛克屏大小为1000mm×825mm(宽×高)，厚度为300mm，总体高度约为2050mm，主体结构使用的钢板厚度不少于2mm。总体按弧线布置，背面带门，内置背板，可安装本系统和第三方系统设备。
3）IBP盘台设计应方便操作和维修，具有安全性、可靠性，防护能力、散热能力、防火能力和屏蔽功能。IBP盘台应能被拆分，便于运输和安装。IBP与操作台由深100mm，宽4000mm，高500mm左右的箱体连接，方便内部配线。操作台高750(台面安装高度)mm，宽4000mm，深为1150mm。柜内布线整齐美观，方便维修。
4）IBP盘体钢板、托板、安装板采用冷轧钢板，需做防火处理。
5）IBP盘面下面为设备操作台，操作台面与IBP盘面之间在垂直方向预留约高500mm空间放置显示器和各类电话等设备，各系统工作站主机和远程I/O及其附属设备放置在操作台内，操作台应满足6个控制工作站的放置，还应考虑远程I/O及其附属设备、各类电话的安放位置。
6）操作台应采用阻燃进口环保材料制作；
7）马赛克材料：阻燃型环保工程材料（确保5年内不会产生色差）。防火等级为B级：离火自熄；
8）马赛克的文字采用雕刻；
9）落地柜体后部上下设置对流通风孔，内设焊装过滤网（含防尘功能），便于柜内元件散热并能有效防止尘土进入。
10）落地柜体后面带门，并可拆卸，以利于柜内作业和设备更换。柜门通风口加防尘网（不允许采用简单的粘贴安装工艺）。
11）每个单元落地柜体两个侧面各安装2个风扇，并加装便于拆装的防尘罩。并且相邻落地柜体的风扇错开一定距离，使得排风时排风通道互不干扰。
12）IBP盘面下操作台采用下部进出线方式，方便与操作台下柜子内部安装的各种工作站主机和供电电源装置的联接。柜内布线应整齐美观，方便维修。IBP内应配备足够的接线端子和线槽满足盘台内走线和接线的需要，端子排端子数量应满足要求，并保证提供后续升级所需的端子量。
13）IBP盘上按钮、指示灯的数量满足实际的需求,按钮和指示灯的具体数量需同所选地铁车站现场IBP盘一致。
14）IBP盘的喷涂工艺应满足城市特殊的潮湿环境要求。
15）IBP盘场景演练模块，配备工作站及与IBP盘盘面显示模块对应的场景显示，实现学生对IBP盘操作在虚拟场景中全面展示，也可以通过虚拟场景操作反馈给IBP。学生通过它掌握行车值班人员对IBP盘的基本操作技能以及操作之后对应的虚拟车站对应设备动作状态变化。系统包含但不限于以下内容：自动扶梯及电梯：自动扶梯急停（正常）、自动扶梯急停（停止）；AFC闸机：闸机紧急释放（正常工作）、闸机紧急释放（紧急释放）；门禁：刷卡进门（门禁正常）、直接进门（门禁停止）；屏蔽门：屏蔽门打开、屏蔽门关闭；信号：扣车、取消扣车、紧急停车、取消紧停；隧道通风：上行车头火灾、上行车尾火灾、下行车头火灾、下行车尾火灾；环境与设备监控：设备房火灾模式、公共区火灾模式。动画场景与IBP各操作模块同步演示。
★提供重庆地铁两路口站对应现场一致的盘面设计图。
★本项目所模拟的场景均来源于铁路现场，要求投标人或制造商能提供铁路实际运营单位允许其公司进入生产实际现场进行拍摄和取材的实力证明文件，各投标人或制造商需提供国内铁路实际运营单位或铁路现场单位盖章的证明文件复印件加盖公章，原件备查。
★IBP盘系统与学校原有AFC售检票系统进行通讯，紧急情况下，可以通过综合后备IBP盘，对闸机进行全开或全关处理，紧急状态解除，再恢复常态。
★联动学校屏蔽门/自动售检票实训系统，实现系统和数据的联动上传，并能实现远程的开启全部屏蔽门和闸机通道释放开启等操作，同时能监控学校屏蔽门/自动售检票实训系统的状态，投标人在投标文件中出具联动承诺函、联动接口协议及联动技术实现方案。

	1
	套

	2
	车站综合监控ISCS系统
	1.系统总体要求：
1）本系统必须为地铁车站实际使用产品，功能与地铁使用产品一致，不接受模型及仿制产品投标。
2）ISCS需集成以下系统：
变电所自动化（PSCADA）
环境与设备监控系统（BAS）
火灾报警系统（FAS）
屏蔽门系统（PSD）
防淹门系统（FG）
闭路电视系统CCTV）
信号系统（SIG）
自动售检票系统（AFC）
广播系统（PA）
通信集中网管系统(TEL/ALARM)
无线通信系统（RCS）
乘客信息系统（PIS）
时钟系统（CLK）
门禁系统（ACS）
3）互联：信号系统（SIG），自动售检票系统（AFC），广播系统（PA），
闭路电视监控系统（CCTV），乘客信息系统（PIS）， 时钟系统（CLK），通信集中告警系统（TEL/ALARM）。
4）综合监控培训系统设置的目的是使学员处于模拟仿真的ISCS操作环境，对学员能进行各种ISCS的培训操作，包括仿真单点的设置、遥控、组控、模式控制等功能。
5）培训系统采用物理模拟和数字仿真相结合的方式，用于运营人员的培训，采用与实际地铁线一致的地铁ISCS系统数据库、人机界面，以增强培训效果。
6）培训系统的物理模拟部分包括本实训中心各实物子系统的真实接入数据，配置规模与实物规模匹配，并具有输入输出信号量的功能来模拟就地级设备的状态。
7）车站综合监控系统与各子系统实物接口协议及类型同实际地铁完全一致。
2.系统功能及特点
1）采用与实际地铁线车站ISCS系统一致的数据库、人机界面，可培训ISCS各系统的操作；
2）系统在任何情况下，必须严格保证数据的单一性：严格禁止向ISCS发送任何命令，只读不写；
3）培训仿真系统能提供服务器、数据库、交换机等设备的实操培训；
4）针对重要的ISCS系统功能进行模拟培训，如：半自动联动功能；静态报表（仅部分静态报表，用来在屏幕上显示或打印）；报警（用于生成报警以培训操作员对报警的反应）、事件（操作记录等）。
5）系统具有模拟监控模式：系统将保持当前已刷新的系统数据，允许受训人员进行模拟操作（与实际运营的操作命令相同），并提供模拟脚本，模拟部分行为，在实现部分功能闭环模拟。
3.实操培训功能
培训仿真系统系统具有对操作人员、运行维护人员进行培训的功能，使其掌握ISCS的运行管理、操作、以及日常维护、故障排除等业务。
1）人机界面
培训仿真系统系统人机界面的界面风格和操作功能与实际运行的ISCS系统的人机界面相同，即和综合监控系统下各个系统的界面相同。在培训时也不会向培训人员产生二异性，所有的模拟行为和现场实际操作一致，唯一有区别的就是监视的数据源来自不同的地方，控制命令只是发到模拟仿真器。
2）设备故障模拟
车站综合监控系统在基于真实系统平台的常规操作外，本培训系统中，需进行二次开发出故障模拟功能，包括：设备故障模拟和事故场景模拟，能够通过各类子系统的故障及事故场景的设置，达到技能考核的目的。
3）数据库
在模拟监控模式下，允许操作员对模拟设备或BAS及PSCADA等子系统设备进行操作，操作功能包括单点的设置、遥控、模式控制功能(控制输出及状态返回模拟)，包括隧道通风系统、车站大小系统、车站空调水系统、给排水系统、电扶梯系统、动力照明系统、应急照明系统各种运行工况的模拟操作、状态监视、故障模拟等。系统数字模拟部分的数据库数据结构和数据元素类型同和实际地铁运营系一致，系统数字模拟部分的数据不会扰乱或改变实际系统的状态，独立于实际运行的ISCS的模拟培训用数据。
4）模式与联动
监控系统采用运行模式切换控制的方式处理各种紧急事件，培训仿真系统在具备类似功能外，还必须设置单体模式和整体联动相结合的控制方式。监控平台的联动管理系统提供方便直观的联动配置和联动执行客户端，包括联动触发源的配置，联动预案的配置，联动预案项的配置，以及触发源、预案、预案项关系的配置和联动监视客户端。例如站台火灾模式和联动功能，场景模拟画面设置站台的感烟探测器火灾报警或者手报按钮报警，受训人员在相应画面或报警画面中发现火灾报警，并确认火灾情况下，可通过环控模式画面或者站台火灾联动功能，迅速下发站台火灾灾害模式指令，控制通风空调、机电设备转入相应的灾害运行模式，同时BAS及PSCADA相应模拟设备也会根据火灾联动预案执行一系列的控制命令。
通过反演事故场景或预设设备故障的培训，可以使被受训人员对于各种应急预案或灾害模式下的模式联动有更直观、更深入的理解，提高其面对应急事件时的反应速度和操作准确率，具有很高的现实意义。
5）PSCADA系统
PSCADA系统是地铁车站的电力监控系统，作为综合监控的一个子系统接入综合监控。在系统中设置电力设备如断路器、隔离开关等设备的模拟控制和显示功能，因电力设备的操作需要按照相关规范进行，系统必须提供与实际操作要求一致的连锁逻辑。当车站进入灾害模式后，PSCADA子系统相关模拟设备将按照联动预案执行。
6）BAS系统
a.车站大小系统
车站大小系统为车站公共区和设备区提供通风、排风、灾害情况辅助排烟等功能。车站大小系统通风界面中能真实再现地铁车站的送排风的实际操作和显示。提供包括各类风机、风阀的单点控制模拟，模式功能的模拟，时间表、焓值控制的模拟。
b.隧道通风系统
隧道通风系统为区间隧道提供通风、排风、灾害情况辅助排烟等功能。
隧道通风系统界面中能真实再现地铁车站的送排风的实际操作和显示。提供包括各类风机、风阀的单点控制模拟，模式功能的模拟。
c.空调水系统
空调水系统界面中能真实再现地铁车站的供冷的实际操作和显示。提供包括冷水机组的单点控制模拟，模式功能的模拟。
d.给排水系统
给排水系统界面中能真实再现地铁车站的污废水排出的实际操作和显示。提供包括污水泵、废水泵、雨水泵、区间泵的监视与控制功能模拟。
e.电扶梯系统
电扶梯系统界面中能真实再现地铁车站的自动扶梯和电梯的运行状态显示。提供包括自动扶梯、垂直电梯的监视模拟。
f.照明系统
照明系统界面中能真实再现地铁车站的各类照明的显示和控制。提供包括区间照明、车站智能照明的监视和控制模拟。
7)PA系统
PA系统界面中能真实再现地铁车站中进行广播的预录制的信息操作，在车站各个区域播放广播的操作模拟。
8) PIS系统
PIS系统界面中能真实再现地铁车站播出各站信息的模拟。
9)CCTV系统
CCTV系统界面中能真实再现地铁车站切换摄像头监视和分屏等相关操作和显示模拟。
10)PSD系统
PSD系统界面中能真实再现地铁车站屏蔽门开关门状态的显示模拟。
11)ACS系统
ACS系统界面中能真实再现地铁车站各设备房间门禁的开关门操作和显示的模拟。
12)AFC系统
AFC系统界面中能真实再现地铁车站检票闸机的显示的模拟。
13)FAS系统
FAS系统界面中能真实再现地铁车站FAS系统中烟感、温感、专业排烟风机的显示的模拟。
4.车站综合监控ISCS工作站1套：CPU：I3；处理器主频：2.80GHz；内存：4GB DDR3；硬盘：1TGB 7200 RPM 3.5英寸SATA硬盘；鼠键：USB光电鼠标、USB商务键盘；显示器：22寸液晶显示器
车站综合监控ISCS系统与AFC售检票系统进行通讯，由ISCS综合监控系统监控闸机开闸、闸机关闸、闸机硬件故障、离线等状态；紧急情况下，可以通过综合后备IBP盘，对闸机进行全开或全关处理，紧急状态解除，再恢复常态。
★为保证项目的顺利联调联动功能，投标单位或制造商必须具备工信部认定的高级软件技术开发工程师及三维动画设计师；标书内提供证书复印件及该单位为其缴纳的近三月社保材料加盖公章，证件原件备查。

	1
	套




